BEDIENUNGSANLEITUNG

NU®LINE

sAmee EINZIGARTIG!

SPULBOY NU® water-+ 100% HYGIENISCH
SAUBERE GLASER

Schéfer Produkte GmbH -
Simonshéfchen 53 E !l:s.- E
42327 Wuppertal/Germany

Tel: +49 (0) 202 695 32-0

E-Mail: info@spuelboy.de

www.spuelboy.de E
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= Iweckbestimmung
ORIGINAL

Ihr Gléserspiilgerat NUS/NU® water+
hesteht aus folgenden Teilen:

= 1 x Gerétekorpus inkl. Vor- und Nachspdileinheit
* 1 x Bajonett-Mittelblrste mit Kopf

© 1 x Birstenstreifen

1 x Uberlaufrohr

* 1 x Wasserzulaufschlauch
inkl. Schnellanschluss easy clix®
und 3/8“Anschluss

Optional:

© Ablaufschlauch (portable)
© Ausschnitt-Schablone (Einbau)
© Reiniger (Tabs + Blrstenrein)

Dieses Gliserspiilgerit aus dem Hause
SPULBOY® dient der hygienischen
Reinigung gastronomischer SchankgefiiBe
wie Glidsern, Krilgen und Karaffen.
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EHLRS Geritekomponenten

Birstenkopf

Bajonett-Mittelburste

Blrstenstreifen

Uberlaufrohr

2 Stufen Kopfventil

Glasschutz, oben

Anschlussschlauch
easy clix® mit
3/8”Gewinde

Haftsauger

Anmessungen B/H/T: 39,7 x 33,7 x 27cm
& ﬁeWich‘ Topf @: 17cm - 20cm (oval)

Glasinnenhdhe: 26cm
Gewicht: 3kg (netto)
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AT Ersatzteile & Zubehor

Art.- Bezeichnung Art-Nr.
NU® Biirstenkopf, standard 1700370
NU® Burstenkopf, groB 1700372

NU® Bajonett-Mittelblrste mit Kopf, standard 1700360
NU® Bajonett-Mittelbirste, XL mit groBem Kopf 1700362

NU® Burstenstreifen, standard 1700350

NU® Burstenstreifen, XL 1700352
NU® 2 Stufen Kopfventil, orange 1700522
NU®water+ 2 Stufen Kopfventil, grau 1700524
NU® Glasschutz, oben, orange 1700532
NU® Anschlussschlauch mit easy clix® 1700692
100% HYGIENE!
SPULBOY®REINIGER
Art.- Bezeichnung Art.-Nr.
NU® Glasersplltabletten 1700410
NU® Burstenrein 1700412
NU® Reinigungsset 1700414

(Glaserspultabletten, Birstenrein & Standard-Bdurstenkopf)
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AL R Aufstellung & Montage

Beiliegenden Anschluss-
schlauch am Gerat befestigen.

Bitte achten Sie darauf, dass
gerateseitig der Dichtring in
der daflir vorgesehenen Nut
J sitzt, um Undichtigkeiten zu
vermeiden.

Sicherungsschieber auf OFF
stellen, Anschluss auf Zulauf-
stutzen des NU® stecken und
anschlieBend den Schieber
in die Stellung ON bewegen,
J um somit die Verrieglung zu
aktivieren.

Ein ,,clix“ signalisiert lhnen
den sicheren Anschluss.

Das Ende des Wasserzulauf-
schlauches mit der Trinkwas-
J serzufuhr verbinden.
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ke ‘ Anschliefien
ORIGINAL

) verbinden mit der
Frischwasserleitung
(3/87)

3/8”

@) Wasserdruck auf
2 bar einstellen,
max. 4 bar

Frisch- Klarspiilung . .
€ wasser * @ Funktionen prifen

*  Frischwasser auffillen

- SPULBOY® Tab
hinzugeben

» auf horizontale Wasser-
strahlen achten

\/ einsatzbereit
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—__ORIGINAL

Sauberkeit des Gerats
und der Arbeitsumgebung
prifen und beachten

Vorspultopf mit
Frischwasser flillen;
beim NU® water+ per
Knopfdruck (push)

original SPULBOY® Tab
in den Vorsplltopf geben

NU® Tab erneuern,

wenn sich beim Spiilen(!)
kein Schaum mehr bildet
(nach ca. 6 Std.)
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|4—
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() das Glas mind. 3-4 mal
mit zlgigen Auf- und
Abbewegungen voll-
sténdig Uber die Birste
fihren

Nicht drehen!

Bl | © o

== I abtropfen lassen

&) das 2 Stufen Ventil
herunterdriicken und
mind. 2-3 Sekunden
nachspulen, bis das
Glas innen und auBen
klar gereinigt ist
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"= - ratreinigen
ORIGINAL

) Birsten entnehmen,
in ein Becken/Eimer
legen und NU® Birsten-
reiniger hinzugeben

¢ mit warmem Wasser
auffillen, mind. 12 Stun-
den einwirken lassen

@) das Gerat mit einem
sauberen Lappen
abwischen

Bursten abspulen

(1)
@) wieder in das Gerét
einsetzen

©) Frischwasser auffiillen,
Spiltab hinzugeben

\/ einsatzbereit
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o= ‘ Vorsicht!
ORIGINAL -

Bei Glashruch:

¢} Spllvorgang sofort

z unterbrechen
D

é§ ‘ @ Gerat vom

Wasserdruck nehmen
= &) Wasser aus dem

Vorspultopf ablassen

(N () Biirsten vorsichtig
entnehmen und

T AL griindlich ausspiilen

&) vorsichtig alle
Glassplitter entfernen

() Biirsten wieder in
das Gerét einsetzen

¢» Funktionen prufen

wasser
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- - _ Sicherheitshinweise!
ORIGINAL -

© Sténdig die optische Sauberkeit des &

NU®/ NU® water+ kontrollieren.

» Anschlussschlauch und Schlauchanschliisse auf
Beschéadigungen oder Leckagen prifen.

= Das Spiilgerat bis maximal 70 °C in der
Spulmaschine reinigen.

© Der Mindestdruck betragt 2 bar, der zulassige
Hochstdruck 6 bar (statisch).

© Das Spiilgerat ist ausschlieBlich im Originalzustand
und mit Originalersatzteilen zu betreiben.

© Bei Glasbruch sofort den Splilvorgang abbrechen
und eine grindliche Reinigung, wie beschrieben,
auBerst vorsichtig durchfiihren und samtliche Glasreste
sorgsam entfernen.

* Keine Speise- oder andere riickstdndige Getrénkereste
in das Gerat schitten! Dies kann zu Verstopfungen
des Wasserablaufes flihren und sich damit negativ
auf die Reinigungsergebnisse auswirken.

Bei Betriehsende den Wasserhahn schiiefen,
den SPiiLBOY® vom Wasseranschluss trennen
und das Gerat und die Biirsten reingen.

(siehe Abschnitt GERAT REINIGEN)
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- _ Garantie
ORIGINAL.

Die original SPULBOY" Garantie

Schéfer Produkte GmbH gewahrt Ihnen eine Herstellergarantie von
2 Jahren ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum beseitigen wir kosten-
frei alle Mangel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler
beruhen und die Funktion wesentlich beeintrachtigen. Weitere An-
spriiche sind ausgeschlossen, etwa die Abnutzung von Bursten.

Von der Garantie ausgenommen sind Schéden, die auf Nichtbeach-
tung der Bedienungsanleitung, unsachgeméaBe Behandlung oder
normalen VerschleiB zurlickzufiihren sind.

Die Garantie erlischt bei Eingriffen, die von nicht Schafer Produkte
GmbH autorisierter Stelle erfolgen. Sollte eine Reparatur erforderlich
werden, senden Sie bitte den NU® ohne Zubehdrteile, gereinigt und
gut verpackt, mit Fehlererklarung und Kaufbeleg versehen direkt

an die Schafer Produkte GmbH. Die gesetzlichen Gewahrleistungs-
rechte gegenliber dem Verk&ufer und eventuelle Verkaufergarantien
bleiben unbertihrt.

Garantieverlust bei:
¢ UnsachgemaBer Behandlung
¢ UnsachgemaBer Reinigung
* Zweckentfremdeter Benutzung
© Zerstdérung durch Gewalteinwirkung
« Offnung des Splilgerates

* Verwendung atzender und/
oder chlorhaltiger Mittel




A D Nachhaltigkeit

oV B va
ORIGINAL

& Entsorguny

Wir tragen Verantwortung

« zertifiziert nach DIN 6653-3 fur
manuelle Glaserspllgerate

© Unternehmenszertifizierung nach
DIN EN ISO 9001:2015

* 100% Hygiene ohne Stromverbrauch

© 100% Sauberkeit bei geringstem Frisch-
wasserverbrauch: @ 8cl pro Glasreinigung

Hoéchste Effizienz bei minimalem
Einsatz von 100% biologisch abbaubaren
Glasersplltabs und Birstenreiniger

SPULBOY® verwendet nur hochwertige
und REACH-geprifte Kunststoffe.

SPULBOY® Glaserspliler sind
komplett recycelbar. SPULBOY® ist

Mitglied von RESY, der Organisation @:E‘%:Y;

fur Wertstoffentsorgung GmbH.

Ausgediente Geréte bitte in die daftir
vorgesehene Kunststoff-Mlltonne
und die Papierverpackung in die
Papiertonne entsorgen.



